
Toebehoren inspectieputten
Accessoires pour chambres de visite

Webeco Base-cover wordt geleverd in een 2-delige 
uitvoering en kan perfect achteraf ingebouwd worden 
zonder veel moeite.

Het pakket bestaat uit: 
- Base-cover uit twee delen 
- Bijhorende rubberdichtingen 
- Dekplaat Ø550mm uit PE
- Bevestigingsbeugels

Webeco Base-cover est fourni en deux parties et peut être 
introduit et monté après facilement.

La garniture se compose de: 
- Base-cover en deux pièces
- Les joints en caoutchouc propre au système
- Couvercle de fermeture en PE
- Les étriers de fixation

Webeco base-cover
Webeco base-cover

Eenvoudig montage
Montage simple

De achteraf geplaatste stroomprofiel-afdekking uit 
polypropyleen (PP) verhinderd vieze geuremissies en 
beschermt de betonnen wand en dekplaat van de inspectieput 
tegen corrosie aantasting van waterstofsulfide H²S.

De toegang tot het stroomprofiel is via een afsluibaar deksel 
Ø550mm uit PE.

La pose après de la couverture de la cunette en 
polypropylène empêche des émissions d’odeurs mauvaises 
et protège la dalle de couverture et le paroi intérieur en 
béton de la Chambres de visite contre la dégradation de la 
corrosion de sulfure d’hydrogène.

L’accès à la cunette se fait par l’intermédiaire d’un couvercle 
de fermeture dia 550mm en polyétylène (PE).


