
Lijnafwatering
Canalisations de surface

Met de ATLAS productlijn biedt Webeco een uitgebreid 
en compleet gamma verholen goten. Deze zwaar 
gewapende afvoergoten in zelfverdichtend beton (ZVB) 
C55/67*) worden toegepast in zones waar extreem hoge 
dynamische belastingen aan de orde van de dag zijn. De 
goten zijn zodanig ontworpen dat ze geplaatst kunnen 
worden zonder verloren bekisting en dus zelfdragend zijn, 
cf. EN1433. De strakke maatvoering en de beschikbaarheid 
van complementaire elementen zoals passtukken, spie-
stukken, hoekstukken en zandvangelementen bieden de 
aannemer eenduidige en vlotte plaatsingsmogelijkheden 
in alle omstandigheden. De ATLAS verholen goten zijn 
verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

De onderlinge aansluiting tussen de gootelementen wordt 
gerealiseerd met:

- een mof/spie verbinding met ingestorte GLIP-dichting, of
- een tand/groef verbinding met rubber U-profiel of met 
 extra drukverbinding op het kopvlak voor specifiek 
 vloeistofdichte vereisten.

Afhankelijk van de typische werfuitvoering kunnen de
ATLAS verholen goten worden voorzien van extra
wachtwapening zoals staboxen en verankeringstaven,
voor een optimale hechting met het aan te storten
wegdek.

Avec la gamme de produits ATLAS Webeco offre un 
assortiment caniveaux à fente étendue et complete. Ces 
caniveaux, fabriqués en béton auto-compactant (BAC) 
C55/67*) et fortement armés, trouvent leurs applications 
quotidiennes dans des zones de transport exposés à 
des charges dynamiques très élevées. Les caniveaux 
sont conçus afin qu’ils peuvent être posés sans coffrage 
perdu et donc sont auto-portants, cf. EN1433 La taille 
serrée et la disponibilité des éléments complémentaires 
comme des pièces mise en longueur, des pièces mâle-
mâle, cornières et puissards confortent le contracteur de 
travaux des possibilités de placement clairs et rapide en 
chaques situations. Les caniveaux ATLAS sont disponibles 
en 3 versions:

L’interconnection entre les éléments est réalisé par:

- un emboîtement mâle-femelle avec un joint intégré 
 au collet, ou
- un emboîtement de rainure mâle-femelle avec U-profil 
 en caoutchouc ou en surplus un profil de pression en 
 caoutchouc sur la face d’extrémité pour obtenir une
 étanchéité parfaite aux liquides.

En fonction de la performance typique sur
chantier, les caniveaux ATLAS peuvent être
fournis avec un feraillage d’attente comme Stabox
et des tiges d’ancrage en assurant un ancrage
optimal avec la surface de traffic.

Atlas verholen goten
Atlas Caniveaux à fente

met betonnen tussenbruggen Serie I avec des écarteurs en béton

met stalen tussenbruggen Serie II avec des écarteurs en acier

met stalen tussenbruggen en stalen hoeklijn rondom Serie III avec des écarteurs et encadrement profilé en acier

* hogere sterkteklassen op aanvraag / classes plus haute sur demande





Mogelijke belastingsklasses (EN 1433)
Classes de résistance (EN 1433)

Klasse C250 = 250kN / Classe C250 = 250kN

Klasse E600 = 600kN / Classe E600 = 600kN

Klasse D400 = 400kN / Classe D400 = 400kN

Klasse F900 = 900kN / Classe F900 = 900kN

- Luchthavens
- Containerterminals
- Industrieterrein
- Parkings
- Havens
- Tankstations & carwash
- Shopping centers

Toepassingsgebieden
Les zones d’application

- Aéroports
- Aires de transbordement
- Domaines industriels
- Parkings
- Ports
- Stations-Service & Lavage
- Centres commerciaux

Lijnafwatering
Canalisations de surface





Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
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Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stuk
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De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stuk
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Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stuk
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stuk

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 330 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 160 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

685 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160

Serie 2 / Série 2
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stukSerie 2 (STB)

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
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Naam:

Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stukSerie 2 (STB)
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Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stukSerie 2 (STB)

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
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Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Gewicht: 685kg /stukSerie 2 (STB)

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

Toepasbaar
Convient

Serie 2 / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 330 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 160 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

685 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160

Serie 3 / Série 3
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 682kg /stuk

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
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Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

49
5

Bovenaanzicht

32
8

Zijaanzicht

1995

23
3

30
23

3

40

Vooraanzicht

30

100 426 30 427 30 426 30 426 100 30

495

168

32
8

95

30

30

rubberen 
drukdichting

Verzinkt staal

Ø160

Verzinkt staal met 
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 682kg /stuk

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
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De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:
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ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 682kg /stuk

OP AANVRAAG
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De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:
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D400 - E600 - F900

ATLAS VHG DN160 NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 682kg /stuk

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Beheerder:

Tekenaar:

Toepasbaar
Convient

Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 330 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 160 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

682 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200

Serie 1 / Série 1
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30 1995

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
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Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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5

5/5

Bovenaanzicht

r=30

23
3

30
23

3

r=25

37
2

9095 95

Zijaanzicht

40

Vooraanzicht

100 847.5 100 847.5 100

30 30

r=25
r=30

30

495

37
2

Ø200

87

147.5

5/55/5 5/55/55/55/5

rubberen
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30 1995

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

49
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Bovenaanzicht
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rubberen
drukdichting

30 1995

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 370 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 200 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

728 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200

Serie 2 / Série 2
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB)

ATLAS VHG DN200

Gewicht: 725kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB)

ATLAS VHG DN200

Gewicht: 725kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB)

ATLAS VHG DN200

Gewicht: 725kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

49
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB)

ATLAS VHG DN200

Gewicht: 725kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Toepasbaar
Convient

Serie 2 / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 370 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 200 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

725 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200

Serie 3 / Série 3
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433ATLAS VHG DN200

Gewicht: 728kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:10

Toepasbaar
Convient

Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 370 x 2000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 200 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

722 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN300
Caniveau à fente Atlas DN300

Serie 1 / Série 1
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.753kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.753kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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+ rubber glipdichting

spie Ø 386

spie Ø 386

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.753kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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+ rubber glipdichting

spie Ø 386

spie Ø 386

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.753kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 4000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 300 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

40 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

2.753 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Verholen goot Atlas DN300
Caniveau à fente Atlas DN300

Serie 2 / Série 2
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Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

5/55/5
mof Ø 377

+ rubber glipdichting

spie Ø 386

mof Ø 377
+ rubber glipdichting

5/5

spie Ø 386

5/5

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.769kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20
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stalen tussenbruggen

5/55/5
mof Ø 377

+ rubber glipdichting

spie Ø 386

mof Ø 377
+ rubber glipdichting

5/5

spie Ø 386

5/5

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.769kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20
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mof Ø 377

+ rubber glipdichting

spie Ø 386

mof Ø 377
+ rubber glipdichting

5/5

spie Ø 386
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.769kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20
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+ rubber glipdichting

spie Ø 386

mof Ø 377
+ rubber glipdichting
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spie Ø 386
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.769kg /stuk

ATLAS VHG DN300

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 2 / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 4000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 300 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

40 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

2.769 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN300 light
Caniveau à fente Atlas DN300 light

Serie 1 / Série 1
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NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Serie 1 (BTB) Gewicht: 1.889kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Zijaanzicht Vooraanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Serie 1 (BTB) Gewicht: 1.889kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Zijaanzicht Vooraanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Serie 1 (BTB) Gewicht: 1.889kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Zijaanzicht Vooraanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Serie 1 (BTB) Gewicht: 1.889kg /stuk

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

530 x 520 x 3985 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 300 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

1.889 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Verholen goot Atlas DN300 light
Caniveau à fente Atlas DN300 light

Serie 2 / Série 2
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Gewicht: 1.889kg /stukSerie 2 (STB)

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Gewicht: 1.889kg /stukSerie 2 (STB)

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Gewicht: 1.889kg /stukSerie 2 (STB)

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht

Zijaanzicht Vooraanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433ATLAS VHG LIGHT DN300

Gewicht: 1.889kg /stukSerie 2 (STB)

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 2 / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

530 x 520 x 3985 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 300 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

30 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

1.889 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN3400

Serie 1 / Série 1

Bovenaanzicht
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.225kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20
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D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.225kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht

30 30

4000

28
0
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28
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60
0

Zijaanzicht Vooraanzicht

60
0
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0
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40

100

146 627 143 627 143 627 143 628 143 627 146

141

Ø400

30

10
0

5/55/5

rubberen
drukdichting

141 133

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.225kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht

30 30

4000

28
0

40
28

0

60
0

Zijaanzicht Vooraanzicht

60
0

50

60
0

600

40

100

146 627 143 627 143 627 143 628 143 627 146

141

Ø400

30

10
0

5/55/5

rubberen
drukdichting

141 133

D400 - E600 - F900

Serie 1 (BTB)

NEN-EN 1433

Gewicht: 2.225kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 4000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 400 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

40 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

2.225 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Serie 2 / Série 2

Bovenaanzicht

30 30

4000

Zijaanzicht

50

Vooraanzicht
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0

40
28

0

60
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150 510 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 510 150
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40

Ø400

rubberen
drukdichting

Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.247kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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Zijaanzicht
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drukdichting

Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.247kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht

30 30
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Zijaanzicht
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Vooraanzicht
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drukdichting

Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.247kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN400

Toepasbaar
Convient

Serie 2 / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 4000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 400 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

40 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

2.247 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe

Bovenaanzicht
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drukdichting

Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 2 (STB) Gewicht: 2.247kg /stuk

ATLAS VHG DN400

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN3400

Serie 3 / Série 3

Bovenaanzicht
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D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 2.241kg /stuk

ATLAS VHG DN400

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 2.241kg /stuk

ATLAS VHG DN400

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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Verzinkt staal Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 2.241kg /stuk

ATLAS VHG DN400

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Bovenaanzicht
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Verzinkt staal Verzinkt staal met
stalen tussenbruggen

D400 - E600 - F900

NEN-EN 1433

Serie 3 (STB+RAND) Gewicht: 2.241kg /stuk

ATLAS VHG DN400

OP AANVRAAG

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Verholen goten 2020

Johnny Welkenhuysen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:20

Toepasbaar
Convient

Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 4000 mm

Diameter inwendig
Diamètre intérieur

Ø 400 MM

Gleufinloop
Entrée de slot

40 MM

Gewicht goot
Poids gouttière

2.241 KG

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Verkeersklasse
Classe de trafic

D400 – E600 – F900

Hijsvoorziening
Installation de levage

Hijssleutels 2 st.
Clés de levage 2 pcs.

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Doorsnede
Coupe



Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 160-200 / Atlas DN 160-200

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

495 x 495 x 800 mm 495 x 495 x 800 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 200

PE / PVC / PP
DN 160 - 200



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 500 x 1000 mm
600 x 600 x 1000 mm

600 x 500 x 1000 mm
600 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

480 kg / 520 kg 480 kg / 520 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 300

PE / PVC / PP
DN 160 - 300

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 300 / Atlas DN 300



Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 300 light / Atlas DN 300 light

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 2  / Série 2

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

500 x 600 x 1000 mm 500 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

450 kg 450 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 200

PE / PVC / PP
DN 160 - 200
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Classe F900

poids: 450 kg

EN 1433

Atlas puisard light 500x600x1000 - Ø300 

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

verholen goten

P.U.

J.W.

Nom:

Signature:

Responsable du projet:

Dessinateur:

Dessin n°:

Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Classe d'exposition: EA3-EE3

Enrobage: min 30mm

Ciment:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Acier: BE 500 TS

Classe d'environnement:  XC4-XD3-XF4-XA3

Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15
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EN 1433

Atlas puisard light 500x600x1000 - Ø300 

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

verholen goten

P.U.

J.W.

Nom:

Signature:

Responsable du projet:

Dessinateur:

Dessin n°:

Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Classe d'exposition: EA3-EE3

Enrobage: min 30mm

Ciment:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Acier: BE 500 TS

Classe d'environnement:  XC4-XD3-XF4-XA3

Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15
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Dessinateur:

Dessin n°:

Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.
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Classe d'exposition: EA3-EE3

Enrobage: min 30mm

Ciment:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Acier: BE 500 TS

Classe d'environnement:  XC4-XD3-XF4-XA3

Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15

58
0

30
0

12
0

10
00

10
0

25
0

PVC Ø315

Ø3
00

Ø3
00

50
0

Ø300

600 500

558

88
.3°

600

1

2

2 x Ø10

PVC Ø315

Vue en plan

Vue 1 Vue 2

Ø10

Ø12

Ø10 Ø10

4 x Ø12

Ø10

Classe F900

poids: 450 kg

EN 1433

Atlas puisard light 500x600x1000 - Ø300 

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

verholen goten

P.U.

J.W.

Nom:

Signature:

Responsable du projet:

Dessinateur:

Dessin n°:

Il faut que les plans des constructions sur mesure soient approuvés pour production et livraison
par le client. C'est la responsabilité du client qu'il reçoit l'approbation du maître d'ouvrage.

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Classe d'exposition: EA3-EE3

Enrobage: min 30mm

Ciment:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Acier: BE 500 TS

Classe d'environnement:  XC4-XD3-XF4-XA3

Béton:    C60/75

Unité:                              mm             Echelle:                                1:15



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1 Serie 3 / Série 3

Afmetingen uitwendig B x H x L
Dimensions extérieures

600 x 600 x 1000 mm 600 x 600 x 1000 mm

Rooster met kader
Grilles à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900 D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t 2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

480 kg 480 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

BOVENAANZICHT ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT ZIJAANZICHT

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Atlas DN 400 / Atlas DN 400



Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x L
Dimensions extérieures

1100 x 1100 mm

Hoogte uitwendig
Hauteur extérieure

750 – 1700 mm

Sectie inwendig
Section intérieure

800 x 800 mm

Deksel met kader
Trapillon à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

1500 - 2900 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 500

Zandvanger VARIO-L 800 x 800
Puisard collecteur de sable VARIO-L 800 x 800

Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Toepasbaar
Convient

Serie 1 / Série 1

Afmetingen uitwendig B x L
Dimensions extérieures

1300 x 1300 mm

Hoogte uitwendig
Hauteur extérieure

1000 – 2500 mm

Sectie inwendig
Section intérieure

1000 x 1000 mm

Deksel met kader
Trapillon à cadres

GY – scharnierend / Fonte avec charnières

Vergrendeling
Verrouillage

Met inox bout / Par vis inox

Verkeersklasse CEN-124
Classe de résistance traffic CEN-124

D400 – E600 - F900

Hijsvoorziening
Dispositif de levage

2x Deha 2.5t

Gewicht
Poids

2900 - 4900 kg

Aansluiting afvoer
Manchon de raccordement

PE / PVC / PP
DN 160 - 400

Zandvanger VARIO-XL 1000 x 1000
Puisard collecteur de sable VARIO-XL 1000 x 1000

Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zijaanzicht
Vue de côté

Bovenaanzicht
Vue en plan





Lijnafwatering
Canalisations de surface

Voor alle uitvoeringen serie 1, 2 of 3 voorzien wij volgende 
complementaire elementen:

- Passtukken
- Goot spie-spie aansluiting DN300
- Inspectierooster (IR) geintegreerd 
- Hoekstukken 90° - 150° - 165° - 174°
- Zandvangers met/zonder afvoer 

Opties op aanvraag:

- Borduur
- Verankeringsstaven of stabox
- Maatwerkproductie

Technische Fiches (TF), plaatsingsvoorschriften (PV), 
bestekteksten (LB) en tekeningen op aanvraag verkrijg-
baar of downloaden via onze website www.webeco.be

Systeem Atlas verholen goten 
met toebehoren
Systéme Atlas caniveaux á fente 
avec elements complémentaires

Pour toutes les versions de série 1, 2 ou 3, nous fournissons 
les éléments complémentaires suivants:

- Pièces mise en longueur
- Caniveau mâle-mâle DN300
- Grille d’inspection intégré
- Pièces d’angle 90° - 150° - 165° - 174°
- Puisards avec/sans manchons

Options sur demande:

- Bordure intégrée
- Tiges d’ancrage ou boîte stabox
- Fabrication sur mésure

Les Fiches Techniques (FT), les notices de pose (NP), les 
cahiers de charge (CdC) et dessins sont disponibles sur 
demande, ou par téléchargements www.webeco.be





Lijnafwatering
Canalisations de surface

Afvoergoten in combinatie met zwaar verkeer is altijd 
een uitdaging. En daar houden wij wel van.

Webeco start begin 2019 met een nieuwe productie 
van kwalitatief hoogwaardige robuuste betonnen 
roostergoten, de 'ATLAS Roostergoten'. Met de ATLAS 
Roostergoten van Webeco gaat u voor kwaliteit en 
zekerheid. Een compleet assortiment van goten met 
bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd 
conform EN-1433.

Dit tot en met NW600 , op lengtes van 1,2 of 4m.

Een uitgebreide keuze aan afdekkingen in galva, inox 
of gietijzeren roosters in de klassen D400 tot en met 
F900 maakt het aanbod compleet. 

Les caniveaux associées à une circulation dense 
constituent toujours un défi. Et on aime ça. 

Webeco commence début 2019 avec une nouvelle 
production de gouttières en béton de haute qualité, les 
«gouttières ATLAS». Avec les chaînes gouttières ATLAS 
de Webeco, vous optez pour la qualité et la sécurité. 
Une gamme complète de gouttières avec accessoires et 
options correspondants, produites conformément à la 
norme EN-1433. 

Ceci jusqu’à NW600 inclus, en longueurs de 1,2 ou 4 m. 

Un large choix de couvercles en caillebotis en galva, en 
acier inoxydable ou en fonte des classes D400 à F900 
complète l'offre. 

Atlas roostergoten
Caniveaux de l'Atlas
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT200 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 2.373kg

520x600x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

Lijnafwatering
Canalisations de surface

Atlas roostergoot RGT200 D400
Caniveau de l'Atlas RGT200 D400
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT200 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 2.373kg

520x600x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT200 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 2.373kg

520x600x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Staal
Acier

DE500BS

Milieuklasse
Classe environnementale

XC4-XD3-XF4-XA3

Form
Form

WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Dekking
Couverture

MIN 30MM

Een compleet assortiment van goten met bijpassende 
toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.
Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et 
options correspondants, produits selon la norme EN-1433. 
Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.



Atlas roostergoot RGT300 D400
Caniveau de l'Atlas RGT300 D400
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT300 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.008 kg

620x700x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT300 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.008 kg

620x700x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT300 D400 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.008 kg

620x700x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Staal
Acier

DE500BS

Milieuklasse
Classe environnementale

XC4-XD3-XF4-XA3

Form
Form

WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Dekking
Couverture

MIN 30MM

62
0

Een compleet assortiment van goten met bijpassende 
toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.
Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et 
options correspondants, produits selon la norme EN-1433. 
Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

RGT400 D400

ATLAS ROOSTERGOOT

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.609kg

720x800x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

Atlas roostergoot RGT400 D400
Caniveau de l'Atlas RGT400 D400
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

RGT400 D400

ATLAS ROOSTERGOOT

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.609kg

720x800x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

RGT400 D400

ATLAS ROOSTERGOOT

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 3.609kg

720x800x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Lijnafwatering
Canalisations de surface

30

bovenaanzicht

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Staal
Acier

DE500BS

Milieuklasse
Classe environnementale

XC4-XD3-XF4-XA3

Form
Form

WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Dekking
Couverture

MIN 30MM

Een compleet assortiment van goten met bijpassende 
toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.
Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et 
options correspondants, produits selon la norme EN-1433. 
Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.



Atlas roostergoot RGT450 D900
Caniveau de l'Atlas RGT450 D900

20
0

70
0

90
0

Bovenaanzicht

Rubber drukdichting

850

451

10 10

Vooraanzicht

87
0

870

60
4000

R2
25

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT450 F900 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 6.184kg

870x900x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15
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Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT450 F900 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 6.184kg

870x900x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

20
0

70
0

90
0

Bovenaanzicht

Rubber drukdichting

850

451

10 10

Vooraanzicht

87
0

870

60
4000

R2
25

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT450 F900 Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 6.184kg

870x900x4000
Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

4000

870

10
Rubber drukdichting

10 850
451

20
0

70
0

90
0

vooraanzicht

30

R2
55

bovenaanzicht

87
0

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Staal
Acier

DE500BS

Milieuklasse
Classe environnementale

XC4-XD3-XF4-XA3

Form
Form

WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Dekking
Couverture

MIN 30MM

Een compleet assortiment van goten met bijpassende 
toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.
Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et 
options correspondants, produits selon la norme EN-1433. 
Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.



Atlas roostergoot RGT600 D900
Caniveau de l'Atlas RGT600 D900

Lijnafwatering
Canalisations de surface

Bovenaanzicht

601

1000
1010

Vooraanzicht

Rubber drukdichting

20
0

85
0

10
50

1020

60
4000

10
20

R3
00

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT600 F900

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 7.320kg

1020x1100x4000

Bovenaanzicht

601

1000
1010

Vooraanzicht

Rubber drukdichting

20
0

85
0

10
50

1020

60
4000

10
20

R3
00

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT600 F900

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 7.320kg

1020x1100x4000

Bovenaanzicht

601

1000
1010

Vooraanzicht

Rubber drukdichting

20
0

85
0

10
50

1020

60
4000

10
20

R3
00

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be

AARDINDEX:
Naam:

Tekening nr:

Tekenaar:

Beheerder:

Handtekening:

De plannen van niet-standaardelementen worden voortaan goedgekeurd voor productie en levering
door de afnemer die verantwoordelijk is om de nodige goedkeuring te verkrijgen van de bouwheer.

Kopie van ATLAS roostergoten FONS

Alessio Husson

Johnny Welkenhuyzen

DATUM

Lichtenberglaan 2090                                                           3800 Sint.-Truiden

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Staal:     DE500BS

Dekking:    min 30mm

Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Milieuklasse:    XC4-XD3-XF4-XA3

Beton:    C60/75

Datum goedkeuring: Gevraagde leverdatum:

ATLAS ROOSTERGOOT

RGT600 F900

Eenheid:                                             mm                   schaal:                                1:15

Hijsvoorziening: 4 x KKA 5T

Gewicht: 7.320kg

1020x1100x4000

12
00

1020

20
0

85
0

10
50

10 Rubber drukdichting10 100
601

vooraanzicht

bovenaanzicht

R3
00

400060

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C60/75

Staal
Acier

DE500BS

Milieuklasse
Classe environnementale

XC4-XD3-XF4-XA3

Form
Form

WEB.025.010 F2 05-01-2009/1

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Dekking
Couverture

MIN 30MM

Een compleet assortiment van goten met bijpassende 
toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.
Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et 
options correspondants, produits selon la norme EN-1433. 
Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.





Atlas infiltratiegoten
Atlas Caniveaux d'infiltration

De ATLAS Infiltratiegoten van Webeco maken het mogelijk 
om water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten 
infiltreren in de ondergrond.  Ze worden geproduceerd 
in 100% poreus beton en zijn over het volledige 
oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum 
waterdoorlatendheidscoëfficiënt van 2.5 x 10-4 m/s.

De infiltratiegoten kunnen voorzien worden van een losse 
afdekrooster en/of afdekplaat om toegang te verlenen tot 
aanliggend perceel.

Ze  hebben een standaardlengte van 4m,  pasgoten zijn 
eveneens op bestelling leverbaar.

De ATLAS infiltratiegoten zijn een uiterst duurzame en 
stevige oplossing voor de profilering van open grachten. 
Ze zijn heel eenvoudig machinaal te reinigen en behouden 
dan ook hun infiltratie capaciteit.
De infiltratieoplossing met behoud van open gracht.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS de Webeco permettent 
de collecter, de drainer et en même temps d'infiltrer 
l'eau dans le sous-sol.  Ils sont produits dans un béton 
100 % poreux et sont perméables sur toute leur surface 
avec un coefficient de perméabilité à l'eau minimum de 
2,5 x 10-4 m/s.

Les tranchées d'infiltration peuvent être munies d'une 
grille et/ou d'une plaque de couverture non fixée pour 
donner accès à la parcelle adjacente.

Ils ont une longueur standard de 4m, des goulottes de 
montage sont également disponibles sur commande.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS sont une solution 
extrêmement durable et solide pour le profilage des 
canaux ouverts. Ils sont très faciles à nettoyer à la 
machine et conservent leur capacité d'infiltration.
La solution d'infiltration tout en maintenant les fossés 
ouverts.

Lijnafwatering
Canalisations de surface





Lijnafwatering
Canalisations de surface

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C40/50

Milieuklasse
Classe environnementale

XA3-XF1-XC4

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht
Poids

2110KG

Atlas infiltratiegoot R400
Atlas Creux d'infiltration R400

4000

70
0

2000

10
0

Betonnen afdekrooster (358kg)

Bovenaanzicht

Optie:

100

700
15

0

R2
00 75

0

Vooraanzicht

12
0

70
0

25

40
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht: 2110kg

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 400

Staal: Dekking:

4000

70
0

2000

10
0

Betonnen afdekrooster (358kg)

Bovenaanzicht

Optie:

100

700

15
0

R2
00 75

0

Vooraanzicht

12
0

70
0

25

40
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht: 2110kg

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 400

Staal: Dekking:

4000

70
0

2000

10
0

Betonnen afdekrooster (358kg)

Bovenaanzicht

Optie:

100

700

15
0

R2
00 75

0

Vooraanzicht

12
0

70
0

25

40
0

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht: 2110kg

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 400

Staal: Dekking:

Bovenaanzicht
Vue en plan

optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

Vooraanzicht
Vue en face



Betonkwaliteit
Qualité du béton

C40/50

Milieuklasse
Classe environnementale

XA3-XF1-XC4

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht
Poids

3.461KG

4000

99
0

R3
00

100

15
0

75
0

930

100

2000

93
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (477kg)

12
0

62
5

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 600

Staal: Dekking:

Gewicht: 3.461kg

4000

99
0

R3
00

100

15
0

75
0

930

100

2000

93
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (477kg)

12
0

62
5

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 600

Staal: Dekking:

Gewicht: 3.461kg

4000

99
0

R3
00

100

15
0

75
0

930

100

2000

93
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (477kg)

12
0

62
5

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:30

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 600

Staal: Dekking:

Gewicht: 3.461kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

Vooraanzicht
Vue en face

Atlas infiltratiegoot R600
Atlas Creux d'infiltration R600



Lijnafwatering
Canalisations de surface

Betonkwaliteit
Qualité du béton

C40/50

Milieuklasse
Classe environnementale

XA3-XF1-XC4

Cement 
Ciment

CEM I 52,5R-SR3 LA

Gewicht
Poids

5730KG

4000

13
00

R4
00

140 140

17
0

1230

97
0

16
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (849kg)

2000

12
30

81
0

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 800

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:35

Staal: Dekking:

Gewicht: 5730kg

4000

13
00

R4
00

140 140

17
0

1230

97
0

16
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (849kg)

2000

12
30

81
0

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 800

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:35

Staal: Dekking:

Gewicht: 5730kg

4000

13
00

R4
00

140 140

17
0

1230

97
0

16
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (849kg)

2000

12
30

81
0

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 800

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:35

Staal: Dekking:

Gewicht: 5730kg

Bovenaanzicht
Vue en plan

optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

Vooraanzicht
Vue en face

Atlas infiltratiegoot R800
Atlas Creux d'infiltration R800

4000

13
00

R4
00

140 140

17
0

1230

97
0

16
0

14
0

Optie:
Betonnen afdekrooster (849kg)

2000

12
30

81
0

25

Bovenaanzicht Vooraanzicht

Tel: +32 (0)11 765 719                     info@webeco.be              www.webeco.be
Lichtenberglaan 2090                                                                 3800 Brustem

Tekening nr: Gracht infiltratie element

Beheerder:

Tekenaar:

Johnny Welkenhuysen

Alessio Husson

Milieuklasse:    XA3-XF1-XC4 Omgevingsklasse:    EA3-EE3

Beton:    C40/50 Cement:  CEM I 52,5R-SR3 LA

AARD DATUMINDEX:

form: WEB.025.010 F2 05-01-2009/1 DoP nr WEPV-TVP-001-NL

Naam:

Handtekening:

Technische fiche

Verkeersklasse: D400

ATLAS
INFILTRATIEGOOT 800

Eenheid:                           mm                   schaal:                                1:35

Staal: Dekking:

Gewicht: 5730kg





Technodrain goten
Caniveaux Technodrain

TechnoDrain is ons nieuwste lijnafwateringssysteem en is 
geschikt voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik. 
Dankzij de ontwikkeling in PE-HD is het Technodrain 
systeem licht, immuun tegen klimatologische en 
chemische aanvallen, terwijl het de sterkte en constante 
van zijn structuur waarborgt.

Alle kanalen en roosters zijn volledig geïntegreerde 
afvoersystemen met kliktechnologie voor een snelle 
en eenvoudige plaatsing. Wij kunnen u een uitgebreid 
assortiment PEHD lineaire afvoeren aanbieden met 
een breed gamma aan maten, roosterontwerpen en 
materialen, en belastingsclassificaties (A15 tem F900).

TechnoDrain est notre plus récent système de drainage 
en ligne et convient à une utilisation domestique et 
commerciale. Grâce au développement de la PE-HD, 
le système Technodrain est léger, à l’abri des attaques 
climatiques et chimiques, tout en maintenant sa 
résistance et constante de sa structure. 

Tous les caneaux et réseaux sont des systèmes de 
drainage entièrement intégrés, un matériau léger et une 
technologie à clic permettant une installation rapide et 
facile. Nous pouvons vous proposer une vaste gamme de 
drains linéaires PE-HD avec une large gamme de tailles, 
de conceptions et de matériaux de grille et de charges 
nominales (A15 à F900).

Lijnafwatering
Canalisations de surface





Het Technodrain Neo systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een vlakke rand zonder 
 verstevigingsframe, gekoppeld aan roosters waarvan de  
 uiteinden het volledige oppervlak van de goot bedekken.

- Kan gebruikt worden voor voetgangerszones, parken, 
 tuinen, fietspaden, residentiële parkeergarages

- Ideaal voor stedelijke architectuur en oplossingen die 
 overeenkomen met ondersteunende belastingklassen

- Bevestiging van roosters met strips

Le système Technodrain Neo est composé de:

- Caniveau en PE-HD à bord plat sans châssis de 
 renforcement, couplé à des grilles dont les extrémités 
 couvrent toute la surface du caniveau.

- Peut être utilisé pour des zones piétonnes, des parcs, 
 des jardins, des pistes cyclables, des parkings 
 de résidences.

- Idéal pour l’architecture urbaine et les solutions 
 correspondant aux classes de charge supportées.

- Fixation grilles par barrettes 

Neo
Neo

Lijnafwatering
Canalisations de surface

TECHNODRAIN NEO

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Roostergoot 
Caniveau

Neo 100h 100 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Roostergoot 
Caniveau

Neo 150s 150 x 75 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Roostergoot 
Caniveau

Neo 150h 150 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Roostergoot 
Caniveau

Neo 200s 200 x 75 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Roostergoot 
Caniveau

Neo 200h 200 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Zandvanger 
Avaloir

Neo 100 445 x 500 x 500
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Zandvanger 
Avaloir

Neo 200 445 x 500 x 500
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
B125

Eindkap 
Bouchon de fin

Pe 100h

Eindkap 
Bouchon de fin

Pe 200h





Het Technodrain Exel systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met gegalvaniseerd of roestvrij 
 stalen frame, 4 mm diepte.

- Randhoogte 25 mm.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900

- Ideaal voor wegafvoer, kruispunten, parkeerterreinen 
 en losterreinen van zware voertuigen, waar het systeem 
 zware ladingen moet ondersteunen gekoppeld met hoge 
 kruissnelheid

Le système Technodrain Exel est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec châssis en acier galvanisé 
 ou inox, épaisseur 4 mm.

- Hauteur châssis 25 mm

- Peut être utilisé jusqu’à la classe F900

- Idéal pour canalisations de routes, parkings.

Exel
Exel

Lijnafwatering
Canalisations de surface

TECHNODRAIN EXEL

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Roostergoot 
Caniveau

Exel 200h 200 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400 

Roostergoot 
Caniveau

Exel 200hv 200 x 250 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400 





Promax
Promax

Het Technodrain Promax systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met zwaar nodulair ijzeren frame, 
 randdiepte 7 mm.

- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers om 
 de verankering van beton te verbeteren.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900.

- Ideaal voor autowegen, industriezones en 
 havengebieden, losgebieden en opslag van containers, 
 luchthavens.

Le système Technodrain Promax est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, 
 épaisseur 7 mm.

- Hauteur cornière 25 mm, équipé des pattes pour 
 ancrage latérales .

- Peut être utilisé jusqu’à la classe F900

- Idéal pour autoroutes, zones industrielles et 
 portuaires, zones de déchargement et de stockage 
 containers, aéroports

Lijnafwatering
Canalisations de surface

TECHNODRAIN NEO

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Roostergoot 
Caniveau

Promax 100h 100 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400

Roostergoot 
Caniveau

Promax 150h 150 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400

Roostergoot 
Caniveau

Promax 200h 200 x 150 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400

Roostergoot 
Caniveau

Promax 200hv 200 x 250 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400

Zandvanger 
Avaloir

Promax 150 476 x 500 x 500
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400

Zandvanger 
Avaloir

Promax 200 476 x 500 x 500
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400



Het Technodrain Magnum Traffic systeem is 
samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een zwaar nodulair ijzeren 
 frame van 7mm dikte.

- Hoogte frame 40 mm, uitgerust met zijankers om 
 de verankering van beton te verbeteren.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900.

- Ideaal voor autowegen, industriezones en 
 havengebieden, losgebieden en opslag van containers, 
 luchthavens.

- Kan gebruikt worden als kabelgoot dankzij de 
 interne ankers en metalen beugels met afdekkingen.

Le système Technodrain Magnum Traffic est composé 
de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, 
 épaisseur 7 mm.

- Hauteur châssis 40 mm, avec équipé des pattes pour 
 ancrage latérales.
- Peut être utilisé jusqu’à la classe F900.

- Idéal pour les autoroutes, les zones industrielles et 
 portuaires, les zones de déchargement et de stockage 
 containers, les aéroports.

- Peut être utilisé comme caniveau technique 
 guide-câble grâce aux ancrages internes par étriers 
 métalliques avec couvertures jusquà la classe E600.

Magnum
Mangum

TECHNODRAIN MAGNUM TRAFFIC

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Roostergoot 
Caniveau

Magnum Traffic 300 x 320 x 1000
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
F900



Lijnafwatering
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Technobox
Technobox

Het afvoersysteem met sifon Technobox vervangt met 
succes de traditionele sifons in beton dankzij de vele 
voordelen:

- Afvoer in beton met nodulair ijzeren frame van 7 mm.

- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers voor een 
 betere verankering aan beton.

- Volledig product en gebouwd voor een snelle en 
 economische installatie, licht en stevig.

- Lage impact op het wegennet en grote afvoercapaciteit.

- Interne sifon, afneembaar voor onderhoud.

- Filterbak voor bladeren en afval.

- Afvoer tot diameter 200 mm.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900.

- Ideaal voor afvoer langs de weg en accurate afvoer 
 van open gebieden en parkings.

Le système Avaloir à siphon Technobox remplace avec 
succès les siphons traditionnels en béton grâce à ses 
nombreux avantages:

- Avaloir en PE-HD avec cornière fonte ductile, 
 épaisseur 7 mm.

- Hauteur châssis 25 mm, équipè des pattes de ancrage 
 latérale pour un meilleur ancrage au béton.

- Produit complet et déjà assemblé pour une pose 
 rapide et économique, système léger et incassable.

- Faible impact sur le réseau routier et haute capacité 
 de drainage.

- Siphon interne démontable pour l’entretien intérieur.

- Filtre degrilleur pour les feuilles et les détritus.

- Evacuation de sortie jusqu’au diamètre 200 mm.

- Peut être utilisé jusqu’à la classe F900.

- Idéal pour drainage bord de route et drainage 
 ponctuel d’aires et de parkings..

TECHNODRAIN

Type 
Type

Afmetingen
Dimensions

Afdekking
Couverture

Klasse
Classe

Breedte x Hoogte x Lengte 
Largeur x Hauteur x Longueur

Zandvanger 
Avaloir

Technobox 200 476 x 500 x 500
Gy mazen roost. 

Grille en fonte spherique
D400


